
S c h e d a  t e c n i c a  p r o d o t t o

Scheda RFID (EM /  125
kHz)   *

CAMPI DI APPLICAZIONE

Autenticazione degli accessi

CAMPI DI APPLICAZIONE

Autenticazione degli accessi

Documento RFID per l'autenticazione nei punti di accesso

CAMPI DI APPLICAZIONE

Autenticazione degli accessi

CAMPI DI APPLICAZIONE

Autenticazione degli accessi

GEZE GmbH        Reinhold-Vöster-Straße 21–29        D-71229 Leonberg        TEL +49 7152 203-0        WEB www.geze.de        Mail info.de@geze.com

2024-03-30T04:26:46Z



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
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DATI TECNICI

Nome di vendita Scheda RFID (EM / 125 kHz)  *

VARIANTI / INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Denominazione Descrizione N. ident. Colore

Scheda RFID (EM /
125 kHz)

Colore: bianco su entrambi i lati / Lato frontale con logo GEZE / Sistema di lettura: EM
4200, 125 kHz / Quantità minima ordinabile: 10 pezzi / Nota! / Impossibile con Single
Door Unit GCDU 100/2!

130026 bianco

* I prodotti sopra rappresentati possono variare per paese in quanto a forma, tipo, caratteristiche, funzione o disponibilità.
In caso di domande, rivolgetevi al vostro referente GEZE.
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