
S c h e d a  t e c n i c a  p r o d o t t o
Guida di  scorrimento Sl imdrive
EMD /  EMD-F /  EMD Invers

CAMPI DI APPLICAZIONE

Porte a battente a una e due ante

Angolo di apertura porta max. 115°

Profondità spalletta max. 50 mm

CAMPI DI APPLICAZIONE

Porte a battente a una e due ante

Angolo di apertura porta max. 115°

Profondità spalletta max. 50 mm

per l’installazione sull'anta sul lato cerniera

CAMPI DI APPLICAZIONE

Porte a battente a una e due ante

Angolo di apertura porta max. 115°

Profondità spalletta max. 50 mm

CAMPI DI APPLICAZIONE

Porte a battente a una e due ante

Angolo di apertura porta max. 115°

Profondità spalletta max. 50 mm
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CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Lunghezza 760 mm

Colore EV1 o secondo RAL

Compatibile con limitatore di apertura integrato

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Lunghezza 760 mm

Colore EV1 o secondo RAL

Compatibile con limitatore di apertura integrato

DATI TECNICI

Nome di vendita Guida di scorrimento Slimdrive EMD / EMD-F / EMD Invers

Altezza 20 mm

Larghezza 760 mm

Porta mano sinistra (lato a tirare) Sì

Porta mano destra (lato a tirare) Sì

Idoneità porte tagliafuoco Sì

VARIANTI / INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Denominazione Descrizione N. ident. Colore Tipo di montaggio

Guida a rullo
Slimdrive EMD

per installazione sull'anta (Slimdrive EMD-F / Invers),
porta mano destra (lato a tirare)

106803 secondo
RAL

Installazione sull'anta, Porta
mano destra (lato a tirare)

Guida a rullo
Slimdrive EMD

per installazione sull'anta (Slimdrive EMD-F / Invers),
porta mano destra (lato a tirare)

106798 color
argento

Installazione sull'anta, Porta
mano destra (lato a tirare)

Guida a rullo
Slimdrive EMD

per installazione sull'anta (Slimdrive EMD / EMD-F /
Invers), porta mano sinistra (lato a tirare)

106797 secondo
RAL

Installazione sull'anta, Porta
mano sinistra (lato a tirare)

Guida a rullo
Slimdrive EMD

per guida più profonda, per installazione sull'anta
(Slimdrive EMD / EMD-F / Invers), porta mano destra
(lato a tirare), 30 x 30 mm

133245 color
argento

Installazione sull'anta

Guida a rullo
Slimdrive EMD

per installazione sull'anta (Slimdrive EMD / EMD-F /
Invers), porta mano sinistra (lato a tirare)

106742 color
argento

Installazione sull'anta, Porta
mano sinistra (lato a tirare)

Guida a rullo
Slimdrive EMD

per guida più profonda, per installazione sull'anta
(Slimdrive EMD / EMD-F / Invers), porta mano sinistra
(lato a tirare), 30 x 30 mm

133244 color
argento

Installazione sull'anta

S c h e d a  t e c n i c a  p r o d o t t o  |  P a g i n a  2  d i  2

G u i d a  d i  s c o r r i m e n t o  S l i m d r i v e  E M D  /
E M D - F  /  E M D  I n v e r s
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