
S c h e d a  t e c n i c a  p r o d o t t o

SCT 220 UP  *
CAMPI DI APPLICAZIONE

Controllo autorizzato degli stati operativi su diversi prodotti GEZE

Conforme per l'utilizzo con i sistemi di emergenza GEZE per vie di esodo

Progettato per mezzo cilindro a profilo europeo 30/10

Ambienti asciutti nell’area interna

Il montaggio a incasso offre la possibilità di un'integrazione pressoché piatta con altezza di montaggio
limitata
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Interruttore a chiave per il comando autorizzato e la modifica della
modalità di funzionamento delle porte automatiche, a incasso
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CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Con telaio semplice

Modalità tasti bilaterale, con mezzo cilindro a profilo europeo e tre chiavi
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DATI TECNICI

Nome di vendita SCT 220 UP  *

Tipo di protezione IP20

Tipo di montaggio Montaggio a incasso

Materiale Plastica

VARIANTI / INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Denominazione Descrizione N. ident. Colore
Tipo di
montaggio

Pulsante a chiave SCT
220, Jung ST 550  *

Modalità tasti bilaterale, con mezzo cilindro a profilo europeo e
tre chiavi / con telaio semplice

094169 bianco
alpino

Montaggio a
incasso

Pulsante a chiave SCT
220, GIRA E2

Modalità tasti bilaterale, con mezzo cilindro a profilo europeo e
tre chiavi

094171 bianco puro
opaco

Montaggio a
incasso

Pulsante a chiave SCT
220, Jung LS 990  *

Modalità tasti bilaterale, con mezzo cilindro a profilo europeo e
tre chiavi / con mezzo cilindro a profilo europeo 30/10 / con
telaio semplice / Grado di protezione: IP20 / L x H x P: 81 x 81 x
62,5

094170 Acciaio inox Montaggio a
incasso

Pulsante a chiave SCT
220, GIRA E2  *

Pacchetto interruttori GIRA E2 / con mezzo cilindro a profilo
europeo 30/10 / con telaio semplice / Grado di protezione:
IP20 / L x H x P: 81 x 81 x 62,5

094012 bianco puro
opaco

Montaggio a
incasso

Pulsante a chiave SCT
220, Jung LS 990  *

Modalità tasti bilaterale, con mezzo cilindro a profilo europeo e
tre chiavi / con mezzo cilindro a profilo europeo 30/10 / con
telaio semplice / Grado di protezione: IP20 / L x H x P: 81 x 81 x
62,5

089345 Acciaio inox Montaggio a
incasso

* I prodotti sopra rappresentati possono variare per paese in quanto a forma, tipo, caratteristiche, funzione o disponibilità.
In caso di domande, rivolgetevi al vostro referente GEZE.
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