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SCT 222  *
CAMPI DI APPLICAZIONE

Controllo autorizzato degli stati operativi su diversi prodotti GEZE

Conforme per l'utilizzo con i sistemi di emergenza GEZE per vie di esodo

Progettato per mezzo cilindro a profilo europeo 30/10

Area esterna tramite elevata protezione IP
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Pulsante a chiave per il controllo autorizzato e per la modifica della modalità di
esercizio delle porte automatiche, montaggio a parete o a incasso
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CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Con indicatore LED integrato per feedback di stato

LED destro rosso/verde e LED sinistro giallo

Piastra frontale in alluminio di alta qualità

Modalità tasti bilaterale, con mezzo cilindro a profilo europeo e tre chiavi

Costruzione anti sabotaggio, può essere aperta solo con una chiave
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DATI TECNICI

Nome di vendita SCT 222  *

Tipo di protezione IP54

Tipo di montaggio Montaggio a vista, Montaggio a incasso

Materiale Alluminio

VARIANTI / INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Denominazione Descrizione N. ident. Colore Dimensioni
Tipo di
montaggio

Pulsante a chiave
SCT 222 con LED  *

Modalità tasti bilaterale, con mezzo cilindro a profilo
europeo e tre chiavi / con piastra frontale in alluminio /
LED destro rosso/verde, LED sinistro giallo / Tensione di
esercizio 24 V DC / Assorbimento elettrico: 30 mA /
Grado di protezione IP54 / Dimensioni: / L x H piastra
frontale: 100 x 110 mm / L x H x P cassetta incassata: ca.
70 x 80 x 48 mm

100064 color
argento

100 x 110 x
48 mm

Montaggio a
incasso

Pulsante a chiave
SCT 222 con LED  *

Modalità tasti bilaterale, con mezzo cilindro a profilo
europeo e tre chiavi / con piastra frontale in alluminio /
LED destro rosso/verde, LED sinistro giallo / Tensione di
esercizio 24 V DC / Assorbimento elettrico: 30 mA /
Grado di protezione IP54 / Dimensioni: / L x H x P = 70 x
80 x 48

100065 color
argento

70 x 80 x 48
mm

Montaggio a
vista

* I prodotti sopra rappresentati possono variare per paese in quanto a forma, tipo, caratteristiche, funzione o disponibilità.
In caso di domande, rivolgetevi al vostro referente GEZE.
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