
S c h e d a  t e c n i c a  p r o d o t t o

Pulsante a  chiave
acciaio  inox  *

CAMPI DI APPLICAZIONE

Per il controllo autorizzato delle porte automatiche

Per la modifica autorizzata della modalità di esercizio sulle porte automatiche

Adatto per l'impiego all'aperto e in ambienti interni

CAMPI DI APPLICAZIONE

Per il controllo autorizzato delle porte automatiche

Per la modifica autorizzata della modalità di esercizio sulle porte automatiche

Adatto per l'impiego all'aperto e in ambienti interni

Pulsante a chiave in acciaio inox per il controllo autorizzato e per la
modifica della modalità di esercizio delle porte automatiche
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CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Alloggiamento in metallo robusto

Resistente all’effrazione grazie alla chiusura meccanica del coperchiooccaggio

Tipo di protezione IP54

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Alloggiamento in metallo robusto

Resistente all’effrazione grazie alla chiusura meccanica del coperchiooccaggio

Tipo di protezione IP54

DATI TECNICI

Nome di vendita Pulsante a chiave acciaio inox  *

Tipo di protezione IP54

VARIANTI / INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Denominazione Descrizione N. ident. Colore
Dimension
i

Tipo di
montaggio

Pulsante a chiave,
modalità tasti senza mezzo
cilindro a profilo europeo

Fissaggio con linguette o viti, modalità tasti
unilaterale (chiave rimovibile dalla posizione
centrale), copertura smontabile solo con la
chiave, alloggiamento in metallo leggero, tipo di
protezione IP54

098870 color
argento

79 x 79 x
12.5 mm

Montaggio a
incasso

Pulsante a chiave con
mezzo cilindro a profilo
europeo e tre chiavi

bloccaggio bilaterale o modalità tasti (chiave
rimovibile dalla posizione centrale), copertura
smontabile solo con la chiave, alloggiamento in
metallo leggero, tipo di protezione IP54

137056 color
argento

Montaggio a
vista

Pulsante a chiave,
modalità fermo senza
mezzo cilindro a profilo
europeo

Fissaggio con staffette o viti, bloccaggio
unilaterale (chiave rimovibile dalla posizione
centrale), copertura smontabile solo con la
chiave, alloggiamento in alluminio, protezione
IP54

111357 color
argento

79 x 79 x
12 mm

Montaggio a
incasso

ACCESSORI

MEZZO CILINDRO A PROFILO EUROPEO 40 MM PER
INTERRUTTORE A CHIAVE SCT

Denominazione Descrizione N. ident. Colore
Tipo di
montaggio

Mezzo cilindro a profilo europeo 40 mm per
interruttore a chiave SCT

Divisione (10/30) con tre chiavi, a
chiavi diverse

090176 color
argento

Integrato
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P u l s a n t e  a  c h i a v e  a c c i a i o  i n o x   *
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* I prodotti sopra rappresentati possono variare per paese in quanto a forma, tipo, caratteristiche, funzione o disponibilità.
In caso di domande, rivolgetevi al vostro referente GEZE.

S c h e d a  t e c n i c a  p r o d o t t o  |  P a g i n a  3  d i  3

P u l s a n t e  a  c h i a v e  a c c i a i o  i n o x   *

GEZE GmbH        Reinhold-Vöster-Straße 21–29        D-71229 Leonberg        TEL +49 7152 203-0        WEB www.geze.de        Mail info.de@geze.com

2024-04-19T03:04:13Z


	Pulsante a chiave acciaio inox  * [it]

