
S c h e d a  t e c n i c a  p r o d o t t o

Tampone f inecorsa per
anta

CAMPI DI APPLICAZIONE

Adatto per ante scorrevoli di fino a 140 kg

CAMPI DI APPLICAZIONE

Adatto per ante scorrevoli di fino a 140 kg

Tampone finecorsa per anta scorrevole

CAMPI DI APPLICAZIONE

Adatto per ante scorrevoli di fino a 140 kg

CAMPI DI APPLICAZIONE

Adatto per ante scorrevoli di fino a 140 kg
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CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Tampone finecorsa montato indipendentemente dalla guida di scorrimento

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Tampone finecorsa montato indipendentemente dalla guida di scorrimento

DATI TECNICI

Nome di vendita Tampone finecorsa per anta

VARIANTI / INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Denominazione N. ident.

Tampone finecorsa per anta 000339

Tampone finecorsa per anta 000342

ACCESSORI

APOLL SPESSORE 0 - PER PORTE SCORREVOLI DI FINO A 150 KG
*

Sistema di ferramenta per porte e portoni scorrevoli industriali con ante
di 150 kg

* I prodotti sopra rappresentati possono variare per paese in quanto a forma, tipo, caratteristiche, funzione o disponibilità.
In caso di domande, rivolgetevi al vostro referente GEZE.
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T a m p o n e  f i n e c o r s a  p e r  a n t a
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