[GEZE]

Scheda tecnica prodotto

FT 4K *

Pulsante SHEV con alloggiamento in plastica per il
collegamento ai pannelli di controllo SHEV di GEZE

CAMPI DI APPLICAZIONE

\

Per il collegamento ai pannelli di controllo SHEV

J

Per attivazione manuale dell'allarme SHEV

N

Montaggio a vista

N

Ingresso cavo da sopra, da sotto o dal retro
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CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

— Alloggiamento in plastica richiudibile

— Indicatori LED di stato operativo per "allarme", "finestra APERTA", "funzionamento CORRETTO",
"anomalia"

— Tasto reset per resettare |'allarme

DATI TECNICI
Nome di vendita FT4K *

VARIANTI / INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Tensione di
Denominazione Descrizione N.ident. Colore Dimensioni  esercizio
Tasto di evacuazione fumoe inalloggiamento in PVC, incl. adesivo 136232  simil-arancione 130 x 130 x 24V

calore FT4K * “EVACUAZIONE FUMO” RAL 2011 32mm

* | prodotti sopra rappresentati possono variare per paese in quanto a forma, tipo, caratteristiche, funzione o disponibilita.
In caso di domande, rivolgetevi al vostro referente GEZE.
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