
S c h e d a  t e c n i c a  p r o d o t t o

Attacco girevole  E  250
NT NSK  *

CAMPI DI APPLICAZIONE

Installazione su bordo di chiusura secondario su lucernari

CAMPI DI APPLICAZIONE

Installazione su bordo di chiusura secondario su lucernari

Per l'installazione su lucernario dell'attuatore tubolare E 250
NT
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CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Con perno ad occhiello e staffa a L

Supporto dell'anta adeguato disponibile separatamente

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Con perno ad occhiello e staffa a L

Supporto dell'anta adeguato disponibile separatamente

DATI TECNICI

Nome di vendita Attacco girevole E 250 NT NSK  *

VARIANTI / INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Denominazione Descrizione N. ident. Colore

Attacco girevole E 250 NT
NSK  *

con perno ad occhiello e angolare adatto per il montaggio sul bordo di chiusura
secondario dei lucernari

138367 color
argento

* I prodotti sopra rappresentati possono variare per paese in quanto a forma, tipo, caratteristiche, funzione o disponibilità.
In caso di domande, rivolgetevi al vostro referente GEZE.
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A t t a c c o  g i r e v o l e  E  2 5 0  N T  N S K   *
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