[GEZE]

Scheda tecnica prodotto

GC 365

Rilevatore combinato per il controllo e la protezione di porte scorrevoli
automatiche con quattro possibilita di regolazione della cortina fotoelettrica

CAMPI DI APPLICAZIONE

— Controllo e protezione di porte scorrevoli automatiche

—> Porte interne e porte esterne
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CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

— Rilevatore di movimento radar con barriera fotoelettrica a infrarossi e terzo rilevamento presenze

— Rilevamento affidabile fino a un'altezza di montaggio di 3500 mm

Quattro possibilita di regolazione della barriera fotoelettrica senza ulteriori prismi di luce

N
=
— Grazie all'ampio campo di rilevamento sul pavimento sono richiesti in totale meno sensori
AY
-

La funzione Lookback protegge I'area tra le ante della porta durante il tempo di mantenimento

dell'apertura

— Le indicazioni per il montaggio e I'impostazione parametri sono contenute direttamente

nell'alloggiamento del sensore

— Tutte le impostazioni si possono applicare comodamente dall'interruttore DIP

DATI TECNICI

Nome di vendita

GC 365

Dimensioni 267 x61x38 mm

Tecnologia Onde radar elettromagnetiche/raggi infrarossi attivi
Numero barriere infrarosse attive 3

Tensione di esercizio 12-30V DC/12-24V AC

Corrente di esercizio 100 mA

Tipo di protezione IP54

Tipo di collegamento cavo

Connettore di sistema a spina

Lunghezza cavo di collegamento 3000 mm
Altezza di montaggio (min.) 2000 mm
Altezza di montaggio (max.) 3500 mm
Peso 270 g
Temperatura di esercizio -20-55°C

Umidita atmosferica

relativa 0-80%, senza formazione di condensa

Conformita alle norme

DIN 18650, EN 16005

VARIANTI / INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Denominazione Descrizione N.ident. Colore Dimensioni Uscita
Rilevatore Rilevatore combinato per il controllo e la protezione 160283  nero 267 x61x Contattorelé a
combinato GC 365 R  di porte scorrevoli automatiche 38 mm potenziale zero
Rilevatore Rilevatore combinato per il controllo e la protezione 160284  nero 267 x 61x

combinato GC 365 di porte automatiche scorrevoli in direzione di fuga 38 mm
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ACCESSORI
SQUADRA PER FISSAGGIO A SOFFITTO GC 365 / GC 341

Per il fissaggio del sensore al soffitto

Denominazione N. ident. Colore
Squadra per fissaggio a soffitto GC 365 / GC 341 160286 nero

KIT PER MONTAGGIO A SOFFITTO GC 365 / GC 341

Set di montaggio per l'installazione del rilevatore nel soffitto

e

Denominazione Descrizione N.ident. Colore Dimensioni

Kit per montaggio a soffitto GC 365 / Set di montaggio per l'integrazione del rilevatore nel 160288  nero 328 x48x51
GC 341 soffitto mm

COPERTURA ANTI PIOGGIA GC 365 / GC 341

Protegge il sensore nelle installazioni all'esterno

Denominazione Descrizione N.ident. Colore Dimensioni

Copertura anti pioggia per GC 365/ GC 341 Protezione dalle precipitazioni nell’area esterna 160287  nero 325x69x71mm
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