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Scheda tecnica prodotto
Braccio aV Slimdrive

EMD Invers *

Per installazione su telaio lato opposto cerniera per
profondita spalletta di 0 - 400 mm

CAMPI DI APPLICAZIONE

AN . - .
— Installazione su telaio lato opposto cerniera

— Compatibile con adattatore per braccio del sensore
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Braccio a V Slimdrive EMD Invers

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

— Colore argento o RAL a scelta

— Profondita spalletta a regolazione continua

DATI TECNICI

Nome di vendita Braccio a V Slimdrive EMD Invers

*

VARIANTI / INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Denominazione Descrizione N.ident. Colore
Braccio a V Slimdrive EMD per Slimdrive EMD Invers, profondita spalletta 200-300 mm 145780  secondo RAL
Braccio a V Slimdrive EMD per Slimdrive EMD Invers, profondita spalletta 100-200 mm 145778  secondo RAL
Braccio a V Slimdrive EMD per Slimdrive EMD Invers, profondita spalletta 300-400 mm 145792  secondo RAL
GESTAeNGE EMD INVERS LT 0-100 (124107) 124107

Braccio a V Slimdrive EMD per Slimdrive EMD Invers, profondita spalletta 0-100 mm 145776  secondo RAL

* | prodotti sopra rappresentati possono variare per paese in quanto a forma, tipo, caratteristiche, funzione o disponibilita.
In caso di domande, rivolgetevi al vostro referente GEZE.
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