
S c h e d a  t e c n i c a  p r o d o t t o

GC 175  *
CAMPI DI APPLICAZIONE

Installazione in edifici soggetti a tutela monumentale senza apportare modifiche edili (cablaggio)

Retrofitting o estensione dei sistemi esistenti

CAMPI DI APPLICAZIONE

Installazione in edifici soggetti a tutela monumentale senza apportare modifiche edili (cablaggio)

Retrofitting o estensione dei sistemi esistenti

Modulo di attivazione wireless per il collegamento wireless
degli interruttori manuali al modulo radio GC 171
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CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Collegamento wireless di un pulsante di sgancio manuale al modulo radio GC 171

Collegamento wireless di un contatto a potenziale zero (ad es. BMA) al modulo radio GC 171

Accoppiamento semplice con il modulo radio GC 171

Costi di manutenzione minimi grazie alla lunga durata della batteria di cinque anni
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Collegamento wireless di un pulsante di sgancio manuale al modulo radio GC 171
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Accoppiamento semplice con il modulo radio GC 171

Costi di manutenzione minimi grazie alla lunga durata della batteria di cinque anni

DATI TECNICI

Nome di vendita GC 175  *

Dimensioni 52 x 52 x 32 mm

Temperatura ambientale -5 °C - 50 °C

Indicatore ottico stato di esercizio Sì

Tensione di alimentazione 3 V DC

Tipo di protezione IP20

Materiale Plastica

Tipo di montaggio Montaggio a vista, Montaggio a incasso

Campo d'impiego Area interna

VARIANTI / INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Denominazione Descrizione N. ident. Colore
Tensione di
alimentazione Dimensioni

Modulo radio
GEZE GC 175  *

Utilizzabile per il collegamento wireless degli interruttori
manuali al GEZE modulo radio GC 171 per tutti gli impianti di
blocco GEZE.

163068 nero 3 V DC 52 x 52 x 32
mm

ACCESSORI

AS 500

Interruttore manuale per sganciare manualmente le unità di blocco in
aperto a comando elettrico

Denominazione Descrizione N. ident. Colore
Dimension
i

Tensione di
esercizio

Interruttore manuale
AS 500

per sganciare manualmente i dispositivi di fermo a
comando elettrico, inclusa resistenza terminale per
controllo linee

116266 bianco
alpino /
rosso

80 x 80 x 9
mm

24 V DC

Interruttore manuale
AS 500, vetro

per sganciare manualmente le unità di blocco in aperto
a comando elettrico, inclusa resistenza terminale per il
monitoraggio della linea, lastra di vetro e 5 diciture
intercambiabili

120880 bianco
alpino /
rosso

80 x 80 x
21 mm

24 V DC

S c h e d a  t e c n i c a  p r o d o t t o  |  P a g i n a  2  d i  3
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* I prodotti sopra rappresentati possono variare per paese in quanto a forma, tipo, caratteristiche, funzione o disponibilità.
In caso di domande, rivolgetevi al vostro referente GEZE.

S c h e d a  t e c n i c a  p r o d o t t o  |  P a g i n a  3  d i  3

G C  1 7 5   *

GEZE GmbH        Reinhold-Vöster-Straße 21–29        D-71229 Leonberg        TEL +49 7152 203-0        WEB www.geze.de        Mail info.de@geze.com

2024-03-30T04:24:50Z


	GC 175  * [it]

