
S c h e d a  t e c n i c a  p r o d o t t o
Materiale  di  montaggio
porta in  legno/metal lo

CAMPI DI APPLICAZIONE

Montaggio dell'automazione non visibile

Porte a battente lato destro e sinistro ad anta singola

CAMPI DI APPLICAZIONE

Montaggio dell'automazione non visibile

Porte a battente lato destro e sinistro ad anta singola

Per porte di legno o metalliche

CAMPI DI APPLICAZIONE

Montaggio dell'automazione non visibile

Porte a battente lato destro e sinistro ad anta singola

CAMPI DI APPLICAZIONE

Montaggio dell'automazione non visibile

Porte a battente lato destro e sinistro ad anta singola
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CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

L'attuatore è inserito nell'anta o nel telaio e soddisfa le massime esigenze di design

L'automazione è utilizzata con il braccio a slitta

Costituito dall'angolare di montaggio e dal kit di viti
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DATI TECNICI

Nome di vendita Materiale di montaggio porta in legno/metallo

VARIANTI / INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Denominazione N. ident.

Materiale di montaggio porta in legno ECturn Inside 149500

Materiale di montaggio porta metallica ECturn Inside 149502

S c h e d a  t e c n i c a  p r o d o t t o  |  P a g i n a  2  d i  2

M a t e r i a l e  d i  m o n t a g g i o  p o r t a  i n
l e g n o / m e t a l l o
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