
S c h e d a  t e c n i c a  p r o d o t t o

GC 240 RS  *
CAMPI DI APPLICAZIONE

Per collegamento a centraline SHEV unità di controllo su vano scale N4, THZ Comfort N4 e MBZ 300

Chiusura automatica delle finestre tramite la centralina in caso di precipitazioni in modalità aerazione

Per montaggio a parete o su palo

Staffe di fissaggio adatte: ID 163801, staffa di fissaggio palo per stazione meteo
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Sensore pioggia per l'uso con pannelli di controllo SHEV MBZ
300 e THZ/THZ Comfort
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CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Superficie sensori riscaldata e resistente alla corrosione

Sensibilità regolabile tramite potenziometro

Non è necessario un ulteriore alimentatore
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DATI TECNICI

Nome di vendita GC 240 RS  *

VARIANTI / INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Denominazione Descrizione N. ident. Colore Dimensioni
Tensione di
esercizio

Sensore pioggia
GC 240 RS  *

Sensore pioggia da collegare alle centraline SHEV dell’unità
di controllo su vano scale/MBZ 300. Incl. console per
montaggio a parete o su palo

189313 bianco RAL
9010

70 x 62 x
37 mm

24 V DC

* I prodotti sopra rappresentati possono variare per paese in quanto a forma, tipo, caratteristiche, funzione o disponibilità.
In caso di domande, rivolgetevi al vostro referente GEZE.
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