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GC 307+  *
CAMPI DI APPLICAZIONE

Controllo senza contatto di porte automatiche a battente, scorrevoli, pieghevoli, girevoli e scorrevoli curve

Porte interne e porte esterne

Ambienti con elevate esigenze igieniche

CAMPI DI APPLICAZIONE

Controllo senza contatto di porte automatiche a battente, scorrevoli, pieghevoli, girevoli e scorrevoli curve

Porte interne e porte esterne

Ambienti con elevate esigenze igieniche

Interruttore di prossimità senza contatto per il controllo di
porte automatiche

CAMPI DI APPLICAZIONE

Controllo senza contatto di porte automatiche a battente, scorrevoli, pieghevoli, girevoli e scorrevoli curve

Porte interne e porte esterne

Ambienti con elevate esigenze igieniche

CAMPI DI APPLICAZIONE

Controllo senza contatto di porte automatiche a battente, scorrevoli, pieghevoli, girevoli e scorrevoli curve

Porte interne e porte esterne

Ambienti con elevate esigenze igieniche

GEZE GmbH        Reinhold-Vöster-Straße 21–29        D-71229 Leonberg        TEL +49 7152 203-0        WEB www.geze.de        Mail info.de@geze.com

2024-04-07T03:36:05Z



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Le porte si possono aprire senza ricorrere alla percezione tattile

Ingresso esterno per nastro colorato a LED

Rileva persone e oggetti entro un campo di rilevamento tra 10 - 60 cm

Ampiezze di esplorazione configurabili per adeguamenti riferiti ad ambiente e utenti

L'altezza di montaggio a portata di mano garantisce un accesso pratico in totale assenza di barriere

Possibilità di montaggio anche dietro a piastrelle o vetro

Regolabile tramite interruttore DIP e telecomando: risposta acustica, colori LED, animazioni LED, modalità
impulso/commutazione

Funzione di comando WC per il blocco e lo sblocco automatico delle toilette

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Le porte si possono aprire senza ricorrere alla percezione tattile

Ingresso esterno per nastro colorato a LED

Rileva persone e oggetti entro un campo di rilevamento tra 10 - 60 cm

Ampiezze di esplorazione configurabili per adeguamenti riferiti ad ambiente e utenti

L'altezza di montaggio a portata di mano garantisce un accesso pratico in totale assenza di barriere

Possibilità di montaggio anche dietro a piastrelle o vetro

Regolabile tramite interruttore DIP e telecomando: risposta acustica, colori LED, animazioni LED, modalità
impulso/commutazione

Funzione di comando WC per il blocco e lo sblocco automatico delle toilette

DATI TECNICI

Nome di vendita GC 307+  *

Tecnologia Onde radar elettromagnetiche

Tensione di esercizio 12-24 V DC +30% /-10% / 12-24 V AC ± 10%

Uscita Relè elettrico

Tipo di protezione IP65

Tipo di collegamento cavo Morsetto a vite

Possibilità di regolazione Tramite interruttore DIP, tramite telecomando

Altezza di montaggio a portata di mano

Frequenza di trasmissione 24.15 GHz

Temperatura di esercizio -20 - 55 °C

Conformità alle norme RED 2014/53/EU, RoHS 2011/65/EU

VARIANTI / INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Denominazione Descrizione N. ident. Colore
Dimension
i

Tipo di
montaggio

GC 307+ (pittogramma
mano)  *

Interruttore di prossimità senza contatto per il
controllo delle porte automatiche

195727 bianco
alpino

80 x 80 x
21 mm

Montaggio a
vista

GEZE GC 307+ (con
pittogramma WC)  *

Interruttore di prossimità senza contatto per il
controllo delle porte automatiche / Adatto per
Powerturn, EMD e porte scorrevoli standard

195751 bianco
alpino

80 x 80 x
21 mm

Montaggio a
vista

GC 307+ (pittogramma
mano)  *

Interruttore di prossimità senza contatto per il
controllo delle porte automatiche

193226 bianco
alpino

80 x 80 x 8
mm

Montaggio a
incasso

GEZE GC 307+ (con
pittogramma WC)  *

Interruttore di prossimità senza contatto per il
controllo delle porte automatiche / Adatto per
Powerturn, EMD e porte scorrevoli standard

195750 bianco
alpino

80 x 80 x 8
mm

Montaggio a
incasso

S c h e d a  t e c n i c a  p r o d o t t o  |  P a g i n a  2  d i  3

G C  3 0 7 +   *

GEZE GmbH        Reinhold-Vöster-Straße 21–29        D-71229 Leonberg        TEL +49 7152 203-0        WEB www.geze.de        Mail info.de@geze.com

2024-04-07T03:36:05Z



* I prodotti sopra rappresentati possono variare per paese in quanto a forma, tipo, caratteristiche, funzione o disponibilità.
In caso di domande, rivolgetevi al vostro referente GEZE.
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