
S c h e d a  t e c n i c a  p r o d o t t o
Terminale  di  col legamento
EMD a 2 ante 230 V

CAMPI DI APPLICAZIONE

Porte a battente a doppia anta, lato destro e lato sinistro

CAMPI DI APPLICAZIONE

Porte a battente a doppia anta, lato destro e lato sinistro

Connettore di collegamento da 230 V per allacciare una seconda
automazione in sistemi di porte a battente Slimdrive EMD a due ante

CAMPI DI APPLICAZIONE

Porte a battente a doppia anta, lato destro e lato sinistro

CAMPI DI APPLICAZIONE

Porte a battente a doppia anta, lato destro e lato sinistro
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CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Connettore opzionale per il collegamento da 230 V di una seconda automazione

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Connettore opzionale per il collegamento da 230 V di una seconda automazione

DATI TECNICI

Nome di vendita Terminale di collegamento EMD a 2 ante 230 V

Idoneità porte tagliafuoco Sì

VARIANTI / INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Denominazione N. ident. Colore

Terminale di collegamento EMD a 2 ante 230 V 199594 nero

S c h e d a  t e c n i c a  p r o d o t t o  |  P a g i n a  2  d i  2

T e r m i n a l e  d i  c o l l e g a m e n t o  E M D  a  2  a n t e
2 3 0  V
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